
Ørieur
et Toit oblique >45°
Mur ext

Toit plat
et Toit oblique 45°!

Plafond au-dessous d’un espace
pas chauffØ

Mur et plafond entre les espaces
intØrieurs,(diffØrence de tempØrature >25 K)

Mur d’un espace chauffØ adjacent au
sol ( 0,5 m)profondeur du sol jusqu’à

Plancher d’un espace chauffØ sur
le terrain

FenŒtres extØrieures des espaces habitables

FenŒtres extØrieures des espaces habitables

U        R

0,46   2,00

U        R

0,30   3,20

U        R

0,35   2,70

U        R

0,75   1,00

U        R

0,62   1,50

U        R

0,60   1,50

2,70   0,37

2,70   0,37

E Ev 2002N

RØnovation Construction neuve

Maison à basse

Maison passive
Valeur U

U        R

0,32   3,00

U        R

0,20   4,90

U        R

0,25   3,80

U        R

0,45   2,00

U        R

0,47   2,00

U        R

0,41   2,30

2,00   0,50

2,00   0,50

U

0,25

U

0,15

U

0,20

U

0,30

U

0,15

U

0,15

0,90

1,30

U

0,15

U

0,10

U

0,13

U

0,20

U

0,10

U

0,10

0,60

0,90

Type de structure de construction

Valeurs U (W/(m2.K)) et R ((m2.K)/W)

La performance thermique d!un bâtiment est un des
moyens les plus efficaces pour to diminuer sa
consommation en Ønergie. Les propriØtØs thermiques et
mØcaniques des matØriaux sont ØvaluØs durant la
pØriode de conception du bâtiment. Ci dessous suivent
les principales caractØristiques pertinentes du point de
vue de la protection thermique d!un bâtiment:

- RØsistance thermique R,
- ConductivitØ thermique U,
- TempØrature de la surface intØrieure ,
- La quantitØ de vapeur d!eau condensØe et

ØvaporØe durant toute une annØe g ; g ,
- La effusivitØ thermique du sol b,
- L!Ønergie utilisØe pour chauffer l!espace.

!
se

k v

La conductivitØ thermique est une caractØristique
basique de la performance thermique d!un matØriau. Elle
mesure sa capacitØ transmettre la chaleur par
conduction. La seconde caractØristique, la rØsistance
thermique R dØpend directement de la conductivitØ
thermique.

Afin de satisfaire les contraintes thermiques , les murs,
les toits, les plafonds et les sols d!un bâtiment conditions
for thermal doivent possØder une valeur de leur
coefficient de conductivitØ thermique U ( - la
valeur recommandØe dans les normes.

Les conditions requises des matØriaux de construction
en fonction des diffØrentes utilisations sont dØfinies par
la norme DIN V 4108-10:2002. L!utilisation des
panneaux de fibres de bois en fonction de leurs
caractØristiques techniques, dØfinie par la norme DIN
EN 1317 est dØcrite ci-dessous dans le tableau

!

U UN N

2.

État J 2009 - Øservons le droit de modifier les donØes techniques et les dessins.un Nous nous r

Valeurs conseillØes pour le coefficient du passage de la chaleur U et de la rØsistance thermique R

conseillØes pour l

ommation

concernant le

structures individuelles du revŒtement pØriphØrique, selon les normes de construction, et valeurs es

maisons à basse cons

D’Ønergie
Consommation



Hofafest UD Hofatex Therm
fi

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-

TR50-WS1,0

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)20-TR5-WS2,0

Produit

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg/m3

kg

kg

(EN 823)

W/m.K

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 1602)

m2

kg

m2

(EN 622)

(EN 13 171)

m2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

m .K/W2

W/m .K2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

kJ/kg.K

(EN 12 086)

kg/m2

(EN 12 086)

(EN 1609)

W/m.K

kPa(EN 826)

(EN 1607)

(EN 29 052-1)

MPa

mm

(DIN 53 440)

(EN 12 431)

kPa

MN/m3

dB(EN ISO 140-3)

(ISO 10 534-1)

(EN ISO 140-8)

(EN 13 501-1)

dB

(DIN 4102)

(EN 13 501-1)

(EN 13 501-1)

22

580

600

2500

2520

1,45

1,52

8,3

5,7

100

145,0

151,5

829

35

580

600

2500

2520

1,45

1,52

13,2

9,1

62

89,9

93,9

818

52

580

2500

1,45

1,52

19,6

13,5

42

60,9

64,0

823

605

2525

60

580

605

2500

2525

1,45

1,52

22,6

15,6

36

52,2

54,9

814

260 – 20

80

580

1750

1775

1,02

1,07

21,1

20,8

26

26,4

27,9

549

605

100

580

1750

1775

1,02

1,07

26,4

26,0

22

22,3

23,6

581

605

20

800

1200

0,96

2,9

3,0

1  0

8

8

172,8

51

30

800

1200

0,96

4,3

4,5

,

1

120

115 2

5  8

40

800

1200

0,96

5,8

6,0

,

90

86 4

518

60

800

1200

0,96

8,6

9,0

6

,6

1

150–10

0

57

5  8

80

800

1200

0,96

11,5

12,0

,

45

43 2

518

100

800

1200

0,96

14,4

15,0

,

36

34 6

518

120

800

1200

0,96

17,3

18,0

,

30

28 8

518

3 00,

0,32

0,60

0,44

1,72

0,11

0,70

1,19

0,18

1,04

0,85

0,26

1,20

0,75

0,30

1,60

0,57

0,40

2,00

0,47

0,50

0,049

0,050

2100

5

1,0

min. 100

min. 50

cca. 304

a 29

max. 0,27

E

S2

D1

B2

u

0,50

1,5

0,10

6

0,75

1,1

0,15

2

1,00

0,88

0,20

1,

0,61

0,30

50 2 00,

0,47

0,40

2,

0,38

0,50

50

0,039

0,040

2100

5

2,0

min. 20

min .5

cca. 56

a 27

max. 0,41

a 28

E

S2

D1

B2

u

u

FabriquØ selon:
CertifiØ d·aprØs:

Certification Øcologique par:

EN 13171, EN 622
LGA Nürnberg,CSI Praha, Zlín

Institut für Baubiologie und Ökologie, Neubeuern

Nom de panneau

Bord du plateau

Epaisseur

Largeur nu-rainure & languette

Largeur a-rainure & languette

Longueur nu-rainure & languette

Longueur a-rainure & languette

Surface d panneau . .·un nu-ra & la

Surface d panneau .·un a-ra & lang.

DensitØ

Poids / panneau

Poids / 1 m2

Nombre de panneaux / palette

Poids palette

Surface / palette .a-ra & La uetteng

Surface / palette .nu-ra & languette

Coeff.de.conduct.ther. declared !D

Coeff.de.conduct.ther.dimension !

RØsistance thermique Rdeclared

Valeur U dimension

Capacite thermique c

Facteur de rØsist. la diffuss.à µ

Valeur sd

CapacitØ d·absorption d·eau

RØsistance la pressionà "m

RØsistance la l·arrachmentà "mt

ElasticitØ dinamique s#

D Eynamique ØlasticitØ module d

Commpression c

Valeur

$ (250-4000 Hz)str

Classement au feu

FumØe catØgorie

Valeur Rw

Isolation du bruit des pas %Lw

Particules coupe feu

Classe du matØriau selon

r &ainure languette lisse

pce



Hofatex Strongboard
fi

Hofatex TopTherm
fi Hofatex SysTherm IA

fi

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100

-Tr30

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)  0-TR  5-WS  ,04 1 1

20

100

120

20

5 5

4 6

20

552

0

0

1,

,

,

100

1    ,0

40

0

0

1,

1  ,

9,

2

,

100

120

20

1 0

2

5

62 4

574

60

0

0

1,

1  ,6

13,

,

100

120

20

6

8

36

43 2

596

80

0

0

1,

22,

1  ,

6

,2

100

120

20

1

8 4

2

31

574

100

0

1    0

1,

2  ,

2  ,

2

26,4

100

20

20

7 6

3 0

2

607

40

1  00

0,

590

3

77

5,2

6,8

60

0

1  00

0,

59

3

77

7,8

10,2

80

0

1  00

0,

59

3

77

10,4

13,6

100

0

1  00

0,

,0

59

3

77

13,0

17

20

00

1  00

0,

,

,

,0

6

3

78

2 7

3 4

78

265

40

00

1  00

,

,

6

3

6 8

39 0

265

0,

,

78

5 3

40

0,4

1,

0,1

3

57

0

0,

,

0,

85

0 94

20

1,

0,

0,

28

67

30

1,  0

0,

0,

7

52

40

2 13

43

,50

,

0,

0

0,

,

0,  0

95

0 89

2

1 43

0 6

30

,

,  3

0,

1,  0

0,  8

0,  0

9

4

4

2 38

39

5

,

0,

0,  0

0 48

1 55

1

,

,

0,  0

0 95

89

,

0,

170-190

FabriquØ selon:
CertifiØ d·aprØs:

Certification Øcologique par:

EN 13171, EN 622
LGA Nürnberg,CSI Praha, Zlín

Institut für Baubiologie und Ökologie, Neubeuern

lisse r &ainure languette

WF-EN 13171-T4-CS

(10/Y)  0

-TR

7

7,5 - WS 2,0

lisse

2 2030–

0,046

0,047

2100

5

min. 40

min. 30

E

B2

20 40 60 80 100

600 600 600 600 600

2500 2500 2500 2500 2500

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

5,1 10,2 15,3 20,4 25,5

3,4 6,8 10,2 13,6 17,0

100 52 36 26 22

150,0 78,0 54,0 39,0 33,0

510 530 551 530 561

0,042

0,043

0,10

0,93 1,40 1,86 2,33

1,65 0,93 0,65 0,50 0,41

2100

5

0,20 0,30 0,40 0,50

2,0

min. 70

min. 7,5

E

B2

lisse

615 615 615 615

1325 1325 1325 1325

0,81 0,81 0,81 0,81

52 36 26 22

39,9 27,6 19,9 16,9

42,4 29,3 21,2 17,9

271 282 271 287

E

B2

170 20–

0,041

0,042

2100

5

1,0

min. 15

100 50

60 80 100

1220 1220 1220 1220

2600 2600 2600 2600

3 17, 3 17, 3 17, 3 17,

21,6 32 4, 43,1 5   93,

6,8 10,2 13,6 17,0

26 18 13 11

82 5, 57,1 41,2 34,9

561 582 561 593

0,95 1,43 1,90 2,38

0,89 0,63 0,48 0,39

0,20 0,20 0,30 0,40 0,50

D1 D1 D1

S2 S2 S2

min. 160

0,47

Produit

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg/m3

kg

kg

(EN 823)

W/m.K

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 1602)

m2

kg

m2

(EN 622)

(EN 13 171)

m2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

m .K/W2

W/m .K2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

kJ/kg.K

(EN 12 086)

kg/m2

(EN 12 086)

(EN 1609)

W/m.K

kPa(EN 826)

(EN 1607)

(EN 29 052-1)

MPa

mm

(DIN 53 440)

(EN 12 431)

kPa

MN/m3

dB(EN ISO 140-3)

(ISO 10 534-1)

(EN ISO 140-8)

(EN 13 501-1)

dB

(DIN 4102)

(EN 13 501-1)

(EN 13 501-1)

Nom de panneau

Bord du plateau

Epaisseur

Largeur nu-rainure & languette

Largeur a-rainure & languette

Longueur nu-rainure & languette

Longueur a-rainure & languette

Surface d panneau . .·un nu-ra & la

Surface d panneau .·un a-ra & lang.

DensitØ

Poids / panneau

Poids / 1 m2

Nombre de panneaux / palette

Poids palette

Surface / palette .a-ra & La uetteng

Surface / palette .nu-ra & languette

Coeff.de.conduct.ther. declared !D

Coeff.de.conduct.ther.dimension !

RØsistance thermique Rdeclared

Valeur U dimension

Capacite thermique c

Facteur de rØsist. la diffuss.à µ

Valeur sd

CapacitØ d·absorption d·eau

RØsistance la pressionà "m

RØsistance la l·arrachmentà "mt

ElasticitØ dinamique s#

D Eynamique ØlasticitØ module d

Commpression c

Valeur

$ (250-4000 Hz)str

Classement au feu

FumØe catØgorie

Valeur Rw

Isolation du bruit des pas %Lw

Particules coupe feu

Classe du matØriau selon

pce

lisse



Hofatex Therm DK
fi

lisse

WF-EN 13171-T4-CS

(10/Y)20-TR5-WS2,0

Hofatex Kombi
fi

ombin

HofafestUD

Hofatex T herm

C ation

opT
fi

Hofaplat Standart Natur

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30

Hofatex Therm NK

WF-EN 13171-T4-

CS(10/Y)20-TR5

-WS2,0

Hofafloor

WF-EN 13171

-T6

-SD30-CP2

40

800

1200

0,96

5,8

6,0

52

49,9

300

60

800

1200

0,96

8,6

9,0

36

34,6

311

80

800

1200

0,96

15

11,5

12,0

26

25,0

300

0 – 10

100

800

1200

0,96

14,4

15,0

22

21,1

317

0,039

0,040

2100

5

2,0

min. 20

min. 5

cca. 56

a 27

max. 0,41

E

S2

D1

B2

u

1,00

0,88

0,20

1,50

0,61

0,30

2,00

0,47

0,40

2,50

0,38

0,50

8

1220

2440

2,98

5,5

1,8

110

327,4

603

10

1220

2440

2,98

6,8

2,3

100

297,7

685

12

1220

2440

2,98

8,2

2,8

85

253,0

698

15

1220

2440

2,98

230–20

10,3

3,5

70

208,4

719

19

1220

2440

2,98

13,0

4,4

55

163,7

715

1220

2440

2,98

13,7

4,6

50

148,8

685

20

0,17

3,22

0,04

0,21

2,83

0,05

0,26

2,53

0,06

0,32

2,18

0,08

0,40

1,84

0,10

0,43

1,77

0,10

0,046

0,047

2100

5

min. 100

min. 30

cca. 162

a 25

max. 0,28

a 24

E

S2

D1

B2

u

u

60

580

600

2500

2520

1,45

1,52

1  ,

1  ,

36

52,2

54,5

7 4

2 0

626

80

580

600

2500

2520

1,45

1,52

260/1  0

2  ,

1  ,

26

37,7

39,4

5

7

2 3

5 4

81

100

580

600

2500

2520

1,45

1,52

2  ,

1  ,

22

31,9

33,3

7 3

8 8

600

0,0    /0,04

0,    0/0,0

2100

5

1,0

E

S2

D1

B2

49        2

05        43

1,

0,  8

0,30

34

6

1,

0,

0,40

80

52

2,

0,4

0,50

27

1

40

590

600

1180

1190

0,70

0,71

150

4,2

6,0

78

54,3

55,7

326

–10

1,00

0,88

0,20

2,0

0,039

0,040

2100

5

min. 20

min. 5

cca. 56

a 22

max. 0,41

a 22

E

S2

D1

B2

u

u

21/20

600

1200

0,72

160

2,4

3,4

110

79,2

266

0,040

0,041

0,51

1,53

2100

5

0,11

30

max. 2

E

S2

D1

B2

r &ainure languette

FabriquØ selon:
CertifiØ d·aprØs:

Certification Øcologique par:

EN 13171, EN 622
LGA Nürnberg,CSI Praha, Zlín

Institut für Baubiologie und Ökologie, Neubeuern

r &ainure languette r &ainure languette lisse

+

min. /70100

min. 50/7,5

fiProduit

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg/m3

kg

kg

(EN 823)

W/m.K

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 1602)

m2

kg

m2

(EN 622)

(EN 13 171)

m2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

m .K/W2

W/m .K2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

kJ/kg.K

(EN 12 086)

kg/m2

(EN 12 086)

(EN 1609)

W/m.K

kPa(EN 826)

(EN 1607)

(EN 29 052-1)

MPa

mm

(DIN 53 440)

(EN 12 431)

kPa

MN/m3

dB(EN ISO 140-3)

(ISO 10 534-1)

(EN ISO 140-8)

(EN 13 501-1)

dB

(DIN 4102)

(EN 13 501-1)

(EN 13 501-1)

Nom de panneau

Bord du plateau

Epaisseur

Largeur nu-rainure & languette

Largeur a-rainure & languette

Longueur nu-rainure & languette

Longueur a-rainure & languette

Surface d panneau . .·un nu-ra & la

Surface d panneau .·un a-ra & lang.

DensitØ

Poids / panneau

Poids / 1 m2

Nombre de panneaux / palette

Poids palette

Surface / palette .a-ra & La uetteng

Surface / palette .nu-ra & languette

Coeff.de.conduct.ther. declared !D

Coeff.de.conduct.ther.dimension !

RØsistance thermique Rdeclared

Valeur U dimension

Capacite thermique c

Facteur de rØsist. la diffuss.à µ

Valeur sd

CapacitØ d·absorption d·eau

RØsistance la pressionà "m

RØsistance la l·arrachmentà "mt

ElasticitØ dinamique s#

D Eynamique ØlasticitØ module d

Commpression c

Valeur

$ (250-4000 Hz)str

Classement au feu

FumØe catØgorie

Valeur Rw

Isolation du bruit des pas %Lw

Particules coupe feu

Classe du matØriau selon

pce



Hofatex Basic
fi

WF-EN 13171-T4-

CS(10/Y)100-TR30

Hofat Silentex

WF-EN 13171-

T4-CS(10/Y)

100-TR30

0,046

0,047

2100

5

min. 100

min. 30

E

S2

D1

B2

10

1000

1200

1,20

2,8

2,3

200

240,0

552

15

1000

1200

1,20

230–20

4,1

3,5

140

168,0

580

19

1000

1200

1,20

5,2

4,4

110

132,0

577

0,21

2,83

0,05

0,32

2,18

0,08

0,40

1,84

0,10

8

1000

1200

1,20

2,2

1,8

250

300,0

552

0,17

3,22

0,04

0,13

3,74

0,03

0,046

0,047

2100

5

min. 100

min. 30

cca. 162

a 18

E

S2

D1

B2

u

6

600

800

0,48

230-250

0,7

1,5

360

172,8

259

lisse lisse

FabriquØ selon:
CertifiØ d·aprØs:

Certification Øcologique par:

EN 13171, EN 622
LGA Nürnberg,CSI Praha, Zlín

Institut für Baubiologie und Ökologie, Neubeuern

fiProduit

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg/m3

kg

kg

(EN 823)

W/m.K

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 822)

(EN 1602)

m2

kg

m2

(EN 622)

(EN 13 171)

m2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

m .K/W2

W/m .K2

(EN 12 667)

(EN 12 667)

kJ/kg.K

(EN 12 086)

kg/m2

(EN 12 086)

(EN 1609)

W/m.K

kPa(EN 826)

(EN 1607)

(EN 29 052-1)

MPa

mm

(DIN 53 440)

(EN 12 431)

kPa

MN/m3

dB(EN ISO 140-3)

(ISO 10 534-1)

(EN ISO 140-8)

(EN 13 501-1)

dB

(DIN 4102)

(EN 13 501-1)

(EN 13 501-1)

Nom de panneau

Bord du plateau

Epaisseur

Largeur nu-rainure & languette

Largeur a-rainure & languette

Longueur nu-rainure & languette

Longueur a-rainure & languette

Surface d panneau . .·un nu-ra & la

Surface d panneau .·un a-ra & lang.

DensitØ

Poids / panneau

Poids / 1 m2

Nombre de panneaux / palette

Poids palette

Surface / palette .a-ra & La uetteng

Surface / palette .nu-ra & languette

Coeff.de.conduct.ther. declared !D

Coeff.de.conduct.ther.dimension !

RØsistance thermique Rdeclared

Valeur U dimension

Capacite thermique c

Facteur de rØsist. la diffuss.à µ

Valeur sd

CapacitØ d·absorption d·eau

RØsistance la pressionà "m

RØsistance la l·arrachmentà "mt

ElasticitØ dinamique s#

D Eynamique ØlasticitØ module d

Commpression c

Valeur

$ (250-4000 Hz)str

Classement au feu

FumØe catØgorie

Valeur Rw

Isolation du bruit des pas %Lw

Particules coupe feu

Classe du matØriau selon

pce

Hofatex SysTherm
fi

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)    0-TR    -WS  ,010 30 1

40

1  00

0,

590

3

77

6,4

8,4

60

0

1  00

0,

59

3

77

9,7

12,6

80

0

1  00

0,

59

3

77

12,9

16,8

100

0

1  00

0,

,0

59

3

77

16,1

21

20

00

1  00

0,

,

,

,0

6

3

78

3 3

4 2

78

328

40

00

1  00

,

,

6

3

0,

,

78

6 6

8 4

40 6

341

40

0,

,

0,  0

89

0 94

2

1 33

0 67

30

,

,

0,

1,

0,

0,  0

78

51

4

2 22

42

5

,

0,

0,  0

0 44

1 63

1

,

,

0,  0

0 89

94

,

0,

min. 100

615 615 615 615

1325 1325 1325 1325

0,81 0,81 0,81 0,81

52 36 26 22

39,9 27,6 19,9 16,9

42,4 29,3 21,2 17,9

335 348 335 354

E

B2

210 20–

0,044

0,045

2100

5

1,0

min. 30

100 52

60 80

1220 1220 1220

2600 2600 2600

3 17, 3 17, 3 17,

2  ,66 40,0 5   33,

8,4 12,6 16,8

26 18 13

82 5, 57,1 41,2

693 719 693

0,89 1,33 1,78

0,94 0,67 0,51

0,20 0,20 0,30 0,40

D1

S2

r &ainure languette lisselisse
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DAA

Application

DAA

DAD

A
pp

lic
at

io
n

Sigle

To
itu

re
, p

la
fo

n
d

DUK

DZ

DI

DEO

DES

WAB

WAA

M
u
r

WAP

WZ

WH

WI

WTH

WTR

Isolation extØrieure de toiture ou dalles pare pluie coupe vent, sous couverture

Isolation de toiture, protØgeant des intempØries

Isolation extØrieure de toiture ou dalles pare pluie coupe vent, sous films pare pluie

Isolation entre chevrons, entre solives et sur solives (combles perdus)

Isolation intØrieure sous plafond, isolation sous les chevrons, plafonds suspendus

Isolation intØrieure pour plafonds ou sols sous une chape, sans isolation phonique

Isolation intØrieure pour plafonds ou sols sous une chape, avec isolation phonique

Isolation extØrieure de paroi sous parement extØrieur

Isolation extØrieure de paroi sous film pare pluie

Isolation de paroi extØrieure sous enduitminØral

Double-cup roof insulation, core insulation

Isolation pour maison structure bois ou ossature bois

Isolation intØrieure de murs

Isolation des cloisons intØrieures avec isolation phonique

Isolation des cloisons intØrieures

DAA

dg

dk

Sigle

dm

dh

ds

dx

CaractØristique

RØsistance la

compression

à

Description

Aucune

Exemple

Isolation entre les chevrons ou dans lesmembrures d·ossature

Faible PiØces rØsidentielles ou de bureau, sous chape ciment

Moyenne Toiture terrasse non utilisØe avec ØtanchØitØ

Haute Toiture terrasse utilisØe

Tr s hauteŁ Sol avec utilisation industrielle, aire de chargement

Extr mement hauteŒ Sol pour utilisation industrielle

sk

sh

sm

sg

CaractØristiques

acoustiques

Aucun r le acoustiqueô

Compression lØg reŁ

Compression moyenne

Compression importante

Utilisation gØnØrale sans r le acoustiqueô

Cloison intØrieure

Cloison intØrieure

Cloison intØrieure



Des constructions nueves

CharactØristiques
constructives

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

RN1

Systeme de sous toiture

Hofafest UD 22 mm
Hofafest UD 35 mm
Hofafest UD 52 mm

Hofatex Therm -fi
DK Øpaisseur d· isolation en mm

0,26
0,24
0,22

0,23
0,22
0,20

0,21
0,20
0,18

0,19
0,18
0,17

0,17
0,16
0,15

120 140 160 180 200

56
57
57

57
58
60

58
59
59

60
61
61

60
61
61

120 140 160 180 200

8,3
9,3

10,7

9,6
10,6
12,0

10,9
12,0
13,3

12,2
13,3
14,7

13,6
14,6
16,0

120 140 160 180 200

Couverture du toit

tage

C e lattage

Chevrons

Frein vapeur

Lat

ontr

Lattage

Plancher bois

Hofafest UD

Hofatex Therm DKfi

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofatex Therm -fi
DK Øpaisseur d· isolation en mm

0,21
0,20
0,18

0,19
0,18
0,17

0,17
0,16
0,15

0,16
0,15
0,14

0,15
0,14
0,13

120 140 160 180 200

62
62
62

62
62
63

63
63
64

64
64
65

64
64
65

120 140 160 180 200

10,3
11,4
12,7

11,7
12,7
14,1

13,0
14,0
15,4

14,3
15,3
16,7

15,6
16,6
18,0

120 140 160 180 200

Couverture du toit

tage

C e lattage

Chevrons

Frein vapeur

tage

Placoplâtre

Lat

ontr

Lat

Hofafest UD

Hofatex Therm DK

Hofatex Therm NK 40 mm

fi

fi

Hofafest UD 22 mm
Hofafest UD 35 mm
Hofafest UD 52 mm

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

RN2



Hofafest UD 22 mm
Hofafest UD 35 mm
Hofafest UD 52 mm

0,27
0,25
0,23

0,24
0,22
0,21

0,21
0,20
0,19

0,19
0,18
0,17

0,18
0,17
0,16

120 140 160 180 200

57
57
59

58
58
60

59
59
61

60
60
61

60
60
62

120 140 160 180 200

8,2
9,3

10,6

9,5
10,6
12,0

10,9
11,9
13,3

12,2
13,2
14,6

13,5
14,5
15,9

120 140 160 180 200

CharactØristiques
constructives

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

Hofatex T herm -fi
opT Øpaisseur d· isolation en mm

Systeme de sous toiture

Couverture du toit

tage

C e lattage

Frein vapeur

Plancher bois

Lat

ontr

Chevrons

Hofafest UD

Hofatex T hermfi
opT

RN3

RN4
Couverture du toit

tage

C e lattage

Lat

ontr

Frein vapeur

Chevrons

Hofatex Kombifi

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofatex Kombi  60 mm
Hofatex Kombi  80 mm
Hofatex Kombi 100 mm

fi

fi

fi

53
56
57

1,8
2,8
4,0

0,65
0,49
0,40

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

Des constructions nueves



Des constructions nueves

RN5

RN6

Ballast

Couche protectrice

Feuille d ØtanchØitØ

Dalle bØton

I

!

Frein vapeur

Hofafest UD - 2. couche

Hofafest UD - 1. couche

ntØrieure enduit

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofafest UD 52 mm
Hofafest UD 60 mm
Hofafest UD 80 mm
Hofafest UD 100 mm

Hofafest UD - Øpaisseur d· isolation en mm

52 60 80 100

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

52 60 80 100 52 60 80 100

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofafest UD 22 mm
Hofafest UD 35 mm
Hofafest UD 52 mm

Hofatex T herm -fi
opT Øpaisseur d· isolation en mm

120 140 160 180 200 120 140 160 180 200120 140 160 180 200

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

Couche protectrice

Feuille d ØtanchØitØ

Plancher bois

tage

Plancher bois

!

Lat

Frein vapeur

Hofafest UD

Hofatex T hermfi
opT

Bois poutre

0,45
0,42
0,36
0,32

0,42
0,39
0,34
0,31

0,36
0,34
0,31
0,27

0,32
0,31
0,27
0,25

13,8
14,4
15,8
17,3

14,4
14,9
16,4
17,9

15,8
16,4
17,9
19,4

17,3
17,9
19,4
20,9

0,25
0,24
0,22

0,22
0,21
0,20

0,20
0,19
0,18

0,18
0,17
0,16

0,17
0,16
0,15

10,8

11,8

13,1

12,1

13,1

14,4

16,0

17,0

18,3

13,4

14,4

15,7

14,7

15,7

17,0



Assainissement

RS1

Couverture du toit

tage

C e lattage

Chevrons

Frein vapeur

Lat

ontr

Hofafest UD

Hofatex SBA0,02

Laine minØrale

Panneau bois

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofafest UD 22 mm
Hofafest UD 35 mm
Hofafest UD 52 mm
Hofafest UD 60 mm

Laine minØrale Øpaisseur d· isolation en mm-

0,27
0,27
0,25
0,23

0,24
0,24
0,22
0,21

0,21
0,21
0,20
0,18

0,19
0,19
0,18
0,17

0,17
0,17
0,16
0,15

120 140 160 180 200

58
58
60
61

59
60
60
61

59
60
61
62

60
60
61
62

60
60
61
62

120 140 160 180 200

3,6
3,9
4,9
6,5

4,2
4,5
5,6
7,1

4,9
5,2
6,3
7,8

5,6
5,9
7,0
8,5

6,3
6,6
7,7
9,2

120 140 160 180 200

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

RS2
Couverture du toit

Lat

ontr

Lat

tage

C e lattage

Chevrons

Frein vapeur

tage

Placoplâtre

Hofafest UD

Hofatex SBA0,02

Hofatex Therm NK 40 mmfi

Laine minØrale

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofafest UD 22 mm
Hofafest UD 35 mm
Hofafest UD 52 mm
Hofafest UD 60 mm

Laine minØrale Øpaisseur d· isolation en mm-

0,21
0,20
0,19
0,18

0,19
0,19
0,18
0,17

0,17
0,17
0,16
0,15

0,16
0,16
0,15
0,14

0,15
0,15
0,14
0,13

120 140 160 180 200

57
57
58
58

58
58
58
60

59
59
59
61

60
60
60
62

61
61
61
62

120 140 160 180 200

4,8
5,1
6,1
7,7

5,2
5,5
6,6
8,1

5,7
6,0
7,0
8,6

6,1
6,4
7,5
9,1

6,6
6,9
8,0
9,6

120 140 160 180 200

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

fi

fi



Assainissement

RS3

Couverture du toit

tage

C e lattage

Chevrons

Frein vapeur

Lat

ontr

Hofatex Kombi

Hofatex SBA0,02

Laine minØrale

Panneau bois

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofat mm
Hofa mm
Hofat mm

ex Kombi 60
tex Kombi 80
ex Kombi 100

Laine minØrale Øpaisseur d· isolation en mm-

0,27
0,27
0,25

0,24
0,24
0,22

0,21
0,21
0,20

0,19
0,19
0,18

0,17
0,17
0,16

120 140 160 180 200

58
58
60

59
60
60

59
60
61

60
60
61

60
60
61

120 140 160 180 200

3,6
3,9
4,9

4,2
4,5
5,6

4,9
5,2
6,3

5,6
5,9
7,0

6,3
6,6
7,7

120 140 160 180 200

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

RS4

Couverture du toit

tage

C e lattage

Chevrons

Frein vapeur

Lat

ontr

Hofatex Kombi

Hofatex SBA0,02

Hofatex Therm NK

Laine minØrale

Panneau bois

CharactØristiques
constructives

Systeme de sous toiture

Hofat
Hofa e
Hofa e

ex TopTherm 20
t x TopTherm 40
t x TopTherm 60

Hofatex TopTherm 80
Hofatex TopTherm 100

Laine minØrale Øpaisseur d· isolation en mm-

0,27
0,27
0,25

0,24
0,24
0,22

0,21
0,21
0,20

0,19
0,19
0,18

0,17
0,17
0,16

120 140 160 180 200

58
58
60

59
60
60

59
60
61

60
60
61

60
60
61

120 140 160 180 200

3,6
3,9
4,9

4,2
4,5
5,6

4,9
5,2
6,3

5,6
5,9
7,0

6,3
6,6
7,7

120 140 160 180 200

Valeur U
U [W/(m .K)]2

DØphasage
" [h.]

Valeur acoustique
Rw [dB]

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi
0,24 0,21 0,19 0,170,24 0,15

0,23 0,22 0,20 0,16 0,14

5,6

6,6

6,2

7,2

7,2

8,2

7,9

8,9

8,6

9,6

61

62

62

63

63

64

63

64

64

65




