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Isolation du plancher pour des charges courantes

Hofatex® Kombi

Hofatex® Kombi

Fabriqué selon la norme EN 13171, EN 622 
Utilisation selon la norme DIN 4108-4 

Utilisation universelle pour : 

• l’isolation thermique 
• la protection contre la chaleur l´été,
• l’isolation phonique 
• et l’isolation des bruits d’impact 

Utilisation:

• Construction neuve
• Rénovation
• Assainissement/Réhabilitation

Particulièrement adapté pour:

• isolation du toit sur les chevrons avec une 
   fonction écran de sous toiture, isolation  
   „sarking“. 
• isolant thermique de la paroi extérieure 
   sous un bardage ventilé. 

Pour les bâtiments à structure bois ou en 
maçonnerie

Produit technologiquement fiable. 
Efficacité testée. 

La matière première de production est le bois: 
une matière première entièrement renouve-
lable.

Contrôle qualité: 

• LGA Nürnberg,
• CSI Praha, Zlín 

Certifications écologiques et en matière 
de construction: 

• Institut für Baubiologie und Ökologie, 
   Neubeurm 

Votre vendeur:

L’isolation thermique rationnelle   

Les panneaux Hofatex® Kombi sont des panneaux isolants assurant une protection efficace 
des bâtiments contre les déperditions de chaleur en hiver, la surchauffe intérieure en été et les 
bruits aériens. Ils assurent la continuité de l’isolation en toiture et de la paroi en ossature bois 
tout en assurant un rôle de pare pluie.

Ils combinent les propriétés d’isolation des deux panneaux Hofatex® TopTherm et des 
panneaux hydrofuges Hofafest UD (pare pluie) .

Grâce à l’amélioration de la résistance à la compression (au ≥ 70 kPa), les panneaux 
Hofatex® Kombi peuvent être posés sur toute la surface directement sur les chevrons, 
ou sur un plancher support bois (méthode „sarking“).

Les panneaux isolants Hofatex® Kombi sont destinés à l’isolation des toits et des parois exté-
rieures. Ils permettent la pose en une seule étape, occasionnant une économie de temps et 
de travail. Grâce à des valeurs favorables de diffusion sd, les panneaux conviennent pour tous 
les systèmes ouverts à la diffusion qui protègent les structures contre l’humidité extérieure et 
permettent en même temps une évacuation sûre de la vapeur d’eau intérieure. 

Le double rainurage et le panneau Hofatex® TopTherm à la résistance à la compression plus 
élévée apportent encore plus d’options d’isolation des toitures ou des parois extérieures. Les 
panneaux Hofatex® Kombi peuvent être posés avec une feuille d’étanchéité à ĺ air Hofatex® SBA 
0,02 assurant ainsi un respect de la physique de bâtiment pour un bâtiment de qualité et de 
longue durée.

• Grande stabilité de surface
• Réduction du coût de la pose  
• Grande sécurité de marche sur les zones des chevrons
• Pose simplifiée

Nouveau: double rainurage
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Hofatex® Kombi
Application 

Les panneaux de fibre de bois Hofatex®, en raison de leur densité plus élevée que celle des 
autres matériaux d’isolation, ont une grande capacité d´accumulation et protégent plus  effi-
cacement l’intérieur contre la surchauffe pendant les mois d’été.  Tout en apportant  les mêmes  
propriétés d’isolation thermique que les autres isolants (conductivité thermique λ  déclarée/cal-
culée en(W / mK) = 0,042 - 0,049). Les  panneaux Hofatex® Kombi sont de bons  compléments 
pour améliorer l’isolation entre les chevrons avec d’autres matériaux à faible capacité thermique 
(par exemple, la laine minérale).  Leur utilisation entraîne gain important des températures inté-
rieures par l’élimination des ponts thermiques (chevrons, dalles ..) et bloquent les surchauffes 
extrêmes ( déphasage pour le confort d’été).  

Les panneaux Hofatex® Kombi sont bien appropriés pour l’ isolation universelle dans les con-
structions neuves ainsi que pour la rénovation des bâtiments anciens. 

Constructions neuves

Ils peuvent par leur meilleure efficacité compléter une  isolation avec un autre matériau isolant 
moins dense (par exemple, la laine minérale) placé entre les chevrons pour une toiture  ou 
entre les membrures d’une ossature en bois pour les murs périphériques. Ils augmenteront 
ĺ efficacité  totale de ĺ isolation thermique et phonique de la structure.  

Avec une bonne protection contre la chaleur et l’isolation acoustique, les panneaux Hofatex® 
Kombi assurent également une faible transmittivité de chaleur U exigé pour les labellisations 
énergétiques. 

Rénovation

Après avoir découvert  le toit on vérifie ĺ état de l’isolation existante et, si nécessaire, on la 
remplace.  Si l isolation existante est encore efficace, mais d’une épaisseur inférieure à celles 
des chevrons, on complète l’isolation (Hofatex® Therm DK). On assure l’étanchéité à l’air entre 
chevrons avec une membrane (Hofatex® SBA 0.02). 

Eviter tout vide entre l’isolation et la membrane d’étanchéité à l’air.
Les très bonnes propriétés physiques et de construction des panneaux Hofatex® assurent la 
protection et la pérennité de la structure du bâtiment.

On est souvent amené à devoir améliorer l’isolation d’un bâtiment et à supprimer les ponts 
thermiques sans en changer la charpente: l’épaisseur des chevrons est alors insuffisante par 
rapport à l’épaisseur d’isolation requise actuellement. Il faut donc placer une isolation supplé-
mentaire au-dessus ou au dessous des chevrons.  

Utiliser les panneaux Hofatex® Kombi  sur les chevrons permet  d’améliorer notablement  la 
résistance thermique de la construction et il n’est pas nécessaire de modifier les couches 
inférieures.  La couche externe des panneaux est imprégnée de latex naturel et  possède une 
résistance élevée à la pénétration d’eau et ses très bonnes propriétés remplacent l’utilisation 
d’une membrane HPV  de sous toiture. Elle permet en outre de mettre hors d’eau le bâtiment à 
l’avancement.

Fait en mars 2009 – Sous réserve de modification des caractéristiques techniques et des détails

Chevrons Couverture de toiture 
Pare-vapeur ou Lattes
Couche étanche à Contre-lattes  
l´air Hofatex® SBA 0,02
Lattes Hofatex® Therm DK  

Hofatex® Therm 20 

Isolation toiture avec du Hofatex® Kombi

Hofatex® Kombi

Données techniques 

Fabriqué selon la norme EN 13171, EN 622 
Utilisation selon la norme DIN 4108-4 

Conductivité thermique (valeur nominale)
λD = 0,049 / 0,042 W / m.K  
 
Facteur de résistance à la diffusion
µ = 5

Capacité thermique spécifique
2 100 J/kgK

Classement incendie selon EN 13501-1
E

Classe du matériau selon DIN 4102
B2

Densité / Masse volumique
260/170 kg/m3

Absorption d´eau 
≤ 1,0 kg/m2

Résistance à la traction 
≥ 50/7,5 kPa

Résistance à la compression de 10% 
≥ 100/70 kPa

Epaisseurs en mm 
60, 80, 100
*sur demande 

Format en mm
580 x 2500

Le format avec rainure/languette en mm 
600 x 2520

Formats spéciaux sur demande

Les matériaux d’isolation en fibres de bois 
doivent être stockés horizontalement dans 
un endroit sec et protégé de chocs.


